
Produktbild

Technische Daten

Montageart Anbau, Einbau, Pendel

Gehäusefarbe Alu natur

Gehäusematerial Aluminium, PMMA

Umgebungstemperatur -20°C bis +45°C

Schutzart IP20

Schutzklasse I

Anschlussleistung 26W, 33W, 40W, 47W
(Werkseinstellung)

Elektrische
Ausführung

schaltbar

Betriebsspannung 230V ~ 50Hz

Lebensdauer 100.000 Std. (L80/B10)

Lichtverteilung direkt

Optisches System Opal

Lichtfarbe 4.000K

Farbtoleranz SDCM <3

Farbwiedergabeindex Ra >80

Lichtstrom 4.472lm, 5.503lm,
6.557lm, 7.621lm

Lichtausbeute bis zu 172lm/W

Länge 1545 mm

Breite 39 mm

Höhe 58 mm

Maßskizze

Lichtverteilungskurve

Ausschreibungstext

LED Sanierungs-Geräteträger 1,545m; 47W 840; 6.959lm; schaltbar; Magnetmontage -Multilumen, per DIP-Schalter einstellbar- 7.621lm - 47W - 350mA
(Werkseinstellung) 6.557lm - 40W - 300mA 5.503lm - 33W - 250mA 4.472lm - 26W - 200mA
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LED Sanierungs-Geräteträger für Rasterleuchten;
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