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LED-Arbeitsplatz-Pendelleuchte; 2800mm; direkt-
indirekt strahlend, weif3; DALI

ems

Produktbild Mafskizze
1.500 mm
2800 mm
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Technische Daten «— 5
62 mm
Montageart Pendel
Gehausefarbe weil3 RAL 9016 Lichtverteilungskurve
Gehéausematerial Aluminium
SChUtZart |P4O 135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
1750

Schutzklasse |
Anschlussleistung 110W T
Elektrische dimmbar DALI 2 1200 /,/ S 1200
Ausfiihrung 1000 ‘
Betriebsspannung 230V ~ 50Hz ‘ Ao \
Lebensdauer 72.000 Std. (L80B10) 1hse \ ,’ 1050

\ 500 /
Lichtverteilung direkt/indirekt \ / /
Optisches System Mikroprisma N 74
Lichtfarbe 4.000K s0° ) //H\\ o
Farbtoleranz SDCM <3 e \
Farbwiedergabe- Ra >80 ,-/ \
index 75° / \ -
Lichtstrom 16.600Im ( \
Lichtausbeute 151Im/W \
Seillange 1.500mm 600 \ 60°
Lange 2800 mm : i
Breite 62 mm M~
Hohe 70 mm 450 300 150 0° 150 300 450
Gewicht 9.6 kg

Ausschreibungstext

Arbeitsplatz-Pendelleuchte mit direkt/ indirekter Lichtverteilung; Systemleistung 110W; Lichtstrom 16.600Im; Effizienz 151Im/W; Lichtfarbe 4.000K; Treiber
dimmbar DALI2; Mikroprismen-Abdeckung; Aluminiumprofil MaRe LxBxH 2.800x62x70mm; Farbe weil3 RAL 9016; Seilpendel-Set L= 1.500mm, Zuleitung
5x0,75mm?; Baldachin separat bestellbar. Auf Anfrage sind zahlreiche individuelle Ausfihrungen erhéltlich. Besonders geeignet zum Beispiel fur
Biroarbeitsplatze und Bildungseinrichtungen. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: APL2801034092 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder
Tel.:05937/70789-0
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